La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones que suscribe, en respuesta a la pregunta formulada por el Ilmo. Sr. D. José María Vázquez Royo, Parlamentario Foral adscrito al Grupo Parlamentario Socialistas del Parlamento de Navarra, sobre el peligro de la carretera N-121-A a su paso por las obras de la Variante de Ostiz, tiene el honor de  remitir a V. E. la siguiente contestación:

· El lugar donde se produjeron los accidentes a que se refiere la pregunta, intersección de Endériz en la carretera N-121-A, se trata de una zona en la que, con motivo de la ejecución de las obras de la Variante de Ostiz, se  ejecutó un desvío provisional de obra que se puso en servicio el 25 de septiembre de 2008 cumpliendo la tramitación administrativa correspondiente:

· Planificación

· Aviso 

· Puesta en marcha del desvío

· El desvío desde un primer momento se señalizó de acuerdo con la instrucción 8.3.I.C.  “Señalización de balizamiento y defensa de obras”

· Señalización amarilla de obras

· Limitación de velocidad a 40 km/hora en todo el tramo

· 3 bandas de fresado en calzada

· Señalización vertical indicando curva y contracurva

· Paneles direccionales

· Señales recordatorias de encontrarse en zona de obras

· Panel informativo: “Atención Desvío Provisional”

· En los accidentes registrados (base de datos ARENA de la Dirección General de Tráfico), se constata como factor concurrente en la mayoría de los casos el de: “VELOCIDAD INADECUADA”.

· Se ha mantenido una permanente comunicación entre los responsables de la obra y las respectivas Policías de Tráfico.

· Al tener conocimiento de la repetición de accidentes se reforzó toda la señalización

Una primera vez:

· Repintado de la señalización horizontal

· Repetición de la señal de limitación velocidad a 40 km/hora
· Aumento del número de rebajes en la calzada

· Aumento de paneles direccionales

· Aumento de señales recordando zona de obras y las limitaciones de velocidad.

· Balizas luminosas.

Una segunda vez:

· Colocación de carros luminosos con señalización de peligro obras
· Iluminación de la zona (fija y con cascadas luminosas)

· Aumento del número de paneles direccionales

· Entendemos que los accidentes producidos se han debido a no respetar la limitación de velocidad de 40 km/h. que estaba reiteradamente señalizada. Recordamos que en ese punto pasan al día del orden de 10.500 vehículos, de los cuales casi 2.000 son camiones. Si hubiese habido una situación puntual de falta de adherencia de la calzada por existencia de hidrocarburos o por otra causa se habría producido el deslizamiento de más vehículos, como suele ocurrir cuando hay vertidos puntuales de hidrocarburos en zonas de alta intensidad de tráfico.

· Actualmente la Variante de Ostiz está en servicio y el desvío provisional ha sido eliminado.

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 192.1 del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 2 de marzo de 2009

La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones: Laura Alba Cuadrado

